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BCS-DMIP2201IR-E-Ai

Cena brutto 884,00 zł

Cena netto 718,70 zł

Dostępność Niedostępny zawsze

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 7602

Kod producenta BCS-DMIP2201IR-E-Ai

Opis produktu
Kamera BCS-DMIP2201IR-E-Ai przystosowana jest do pracy w systemie monitoringu IP należy do znanej marki BCS LINE.
Zbudowana z wysokiej jakości komponentów, cechuje się niezawodnością i stabilnymi parametrami pracy ciągłej. Dodatkowo
pracuje w technologii STARLIGHT. Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki czemu sprzęt możemy użyć do
różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Budowa kamery pozwala na montaż na suficie i na ścianie. Urządzenie wyposażone
jest w obiektyw 2.8 mm. Posiada wysokiej jakości przetwornik 1/2.8” 2Mpx PS STARVIS CMOS oraz doskonałą czułość
0,002 luksa. Kąt widzenia to 106° w poziomie i 57° w pionie.

Kamera potrafi uzyskać bardzo wyraźny obraz o rozdzielczości 1920 na 1080 pikseli, czyli ok. 2 Megapiksela. Ponadto
posiada wbudowane funkcje zapewniające wysoką jakość korekcji obrazu, między innymi: funkcja cyfrowej redukcji szumów
3D DNR niwelująca powstałe przy słabym świetle szumy, szeroki zakres dynamiki WDR120dB. Kamera współpracuje z
rejestratorami BCS-NVR oraz sprzętem innego producenta dzięki ONVIF. Dodatkowo zasilana jest napięciem 12V oraz poprzez
sieć z wykorzystaniem technologii PoE (802.3af).

 

Kamery BCS-DMIP2201IR-E-Ai – Charakterystyka:

Przetwornik: 1/2.8” 2Mpx PS CMOS
Technologia Starlight
Kodowanie: H.265+/H.264+/H.264B/MJPEG
Obsługa trzech strumieni kodowania
Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
Funkcje:

Detekcja ruchu, maski prywatności
Domyślnej korekcji wideo: AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR (120dB), ROI, 3D DNR
Inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, ochrona perymetryczna, detekcja audio
Wbudowany:

Web serwis
zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager)
aplikacja mobilna BCS (iOS, android)
P2P
Onvif

Obiektyw: stały, 2.8 mm z przesłoną F1.6
Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m
Wbudowany mikrofon
Obudowa: zewnętrzna metalowa IP67
Gniazdo karty pamięci microSD max. 256 GB
Zasilanie: 12 V/DC i PoE

 

Parametry techniczne kamery IP 5MPx BCS-DMIP2201IR-E-Ai

Model: BCS-DMIP2201IR-E-Ai
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System skanowania: Progressive Scan
System: IP

RAM/ROM: 256 MB
128 MB

Przetwornik: 1/2.8” 2 Mpx CMOS
Ilość pikseli: 1920 (H) x 1080 (V)

Czułość: 0.002Lux / F1.6 (Kolor)
0Lux / F1.5 (IR Wł.)

Balans bieli: (AWB) Auto/ręcznie
Obiektyw: Stały 2.8 mm F1.6

Kąt: H:106°, V:57°
DORI (Detect / Observe / Recognize / Identify): 39m

15m
8m
4m

Kompensacja tła: BLC
HLC
WDR (120dB)

Migawka: Auto/ręcznie (1/3~1/100000s)
Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto/ręcznie

Redukcja szumów: 3D DNR - regulacja
Detekcja ruchu: 4 obszary

Strefa prywatności: 4 obszary
Obrót obrazu: Mirror

flip 90°, 180°, 270°
Wyostrzanie: Auto / ręcznie

Funkcja dzień/noc: Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni: Zasięg do 50 metrów

Kompresja wideo: H.265, H.265+
H.264, H.264+, H.264B, H.264H
MJPEG

Strumień główny: 1920 × 1080 - 1~25/30 fps
Strumień drugi: 704 × 576 - 1~25 fps

704 × 480 - 1~30 fps
Strumień trzeci: 1280 × 720 - 1 ~ 25/30 fps

Bitrate: H.264: 3 Kbps ~ 8192 Kbps
H.265: 3 Kbps ~ 8192 Kbps

Audio: Wbudowany mikrofon
Kompresja audio: G.711a

G.711Mu
G726
AAC

Podłączenie sieci: RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoły: IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP;

RTMP; SMTP;FTP;SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;
Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP

Zgodność: ONVIF (Profil S/G)
CGI
P2P

Użytkownicy: Maksymalnie 20 zalogowanych
Użytkownicy mobilni: iOS, android

Gniazdo karty pamięci: microSD do 256GB
Zasilanie: DC 12 V (±30%)

PoE (802.3af)
Pobór mocy: <7.7W

Warunki pracy: -30°C ~ +60°C
IP67

Waga: 0.55 kg
Wymiary: Φ 106 × 94 mm

Opcjonalne akcesoria montażowe: BCS-UDU
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BCS-ADMM
BCS-AT135
BCS-AT48

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

